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tratto ancoraggio 10m

+6.00

1.75

1

1.75

1

Quota rifiuti

Quota capping

+0.50

+1.50

+3.00

1-SEZIONE ARGINALE
ARGINE SUD
SCALA 1:150

+2.50

0.00

PARTICOLARE B
IMPERMEABILIZZAZIONE SPONDA

PARTICOLARE A
RIVESTIMENTO DI FONDO

PARTICOLARE D
SISTEMA DRENAGGIO COPERTURA E COPERTURA FINALE IN SCARPATA

PARTICOLARE C
COPERTURA FINALE

Quota rifiuti

Fosso di guardia
indicativo

argilla compattata spess.1m

strato drenante biogas spess.50cm

terreno

geomembrana HDPE spess.2mm
geotessile non tessuto 500gr/mq

strato drenante spess.50cm
geotessile filtrante

geomembrana HDPE spess.2mm

materiale da rilevato

geocomposito bentonitico

geotessile non tessuto 500gr/mq rifiuti
rifiuti

geotessile non tessuto 250gr/mq
argilla compattata spess.50cm
geotessile non tessuto 250gr/mq
strato drenante spess.50cm

rifiuti

geotessile non tessuto 250gr/mq
terreno vegetale spess.1m

rifiuti

materiale da rilevato

geocomposito bentonitico
geocomposito drenante

terreno vegetale spess.1m

gabbione in pietrame rivestito con tnt

trincea di ancoraggio
geomembrana/geocomposito in argilla

sistema di drenaggio acque

tubazione e pozzetti di scarico acque
piovane

geostuoia tridimensionale

geocomposito bentonitico
geocomposito drenante

geotessile non tessuto 250gr/mq
strato di regolazione

geotessile non tessuto 250gr/mq
strato di regolazione

geostuoia tridimensionale

geotessile non tessuto 500gr/mq

geomembrana HDPE spess.2mm
geocomposito bentonitico

geotessile non tessuto 500gr/mq

geocomposito bentonitico

geotessile non tessuto 250gr/mq
geomembrana HDPE spess.2mm

55,004,5 55,00

0,5

5,0

3,0

2,01,5

3,0

1,5

10
1

+6.00

1.75

1

2-SEZIONE ARGINALE
ARGINE NORD
SCALA 1:150

+0.50

PARTICOLARE D

PARTICOLARE B

PARTICOLARE A

raggio curvatura

0.00

var.
1.75

1

0.00

sez.A

SEZIONE TRASVERSALE
A-A - PISTA
ARGINE NORD
SCALA 1:150 +0.50

1.75

1

+4.00

3 -SEZIONE TRASVERSALE
ARGINELLO INTERNO
DIVISORIO TRA LE VASCHE
SCALA 1:150

10
1

pista perimetrale

sommità arginale

+3.00
+2.50

+3.00
+2.50

1.75

1

+1.50

+5.00

PARTICOLARE ARGINE
PROVVISORIO INTERMEDIO N-S
LUNGO VIABILITA' ESISTENTE
SCALA 1:150

+2.50
+3.00

+1.20

-0.50

+0.20

+2.00

VASCHE S1-S2-S3-S4
VASCHE V1-V2-V3-V4

geotessile non tessuto 500gr/mq

geotessile non tessuto 500gr/mq

geotessile non tessuto
500g/mq

materiale da rilevato

materiale da rilevato

materiale da rilevato

linea indicativa di
abbancamento rifiuti

geomembrana 2mm +
geotessile 500g/mq

strato drenante
sp.50cm

argilla compattata
sp. 50cm

geotessile non tessuto
500gr/mq

materiale da rilevato

linea indicativa di
abbancamento

provvisorio rifiuti

fosso di guardia
esistente

piano di imposta
rifiuti vasche

argilla compattata
sp. 100cm

strato drenante
sp.50cm

geomembrana 2mm +
geotessile 500g/mq

quota strada esistente
80

 cm

+1.50

+3.00
+2.50

PARTICOLARE B
IMPERMEABILIZZAZIONE SPONDA

PARTICOLARE F
RIVESTIMENTO DI FONDO

argilla compattata spess.1m

terreno di riempimento

geomembrana HDPE spess.2mm

geotessile non tessuto 500gr/mq
strato drenante spess.80cm

geotessile filtrante

geomembrana HDPE spess.2mm

materiale da rilevato

geocomposito bentonitico

geotessile non tessuto 500gr/mq

rifiuti

rifiuti

PARTICOLARE E
IMPERMEABILIZZAZIONE SPONDA

4-SEZIONE ARGINALE
ARGINE EST
SCALA 1:150

rifiuti

tubo Ø 160mm

terreno di riempimento

strato drenante sp. 50 cm

terreno  spessore 100cm

argilla spessore 50 cm

geocomposito bentonitico

geomembrana
HDPE spess.2mm

geocomposito drenante

rifiuti
strato di regolazione

strato di terreno esistente di regolazione

1

2

3
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4

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RILEVATI E
BARRIERE DI CONTENIMENTO
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